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Zalgcznik nr 1

KONFIGURACJE SPRZETOWE FUNKCJONUJACE NA SALACH ROZPRAW

Konfiguracja Nr 1 (sale 9, 21, 24, 26, 29, 30, 205, 209, 212, 213, 215, 226) - lacznie 12 sal

- Mikrofon ruchomy LECHPOL AZUSA DM-80 z kablem XLR-XLR/M/F10m— 1 szt
- Monitor NEC MultiSync V423 —1 szt

- Mikrofon stacjonarny LECHPOL AZUSA -8 szt

- Kamera kolora na $wiadka SUNELL — 1 szt

- Zasilacz awaryjny UPS ETA 1600 CA — 1 szt

- Urzadzenie ,,al-in-one” AE203-032EE — 2 szt

- Przelacznik sieciowy LAN CISCO SG100D-08 — 1 szt

- Jedn. centr. COMARCH CDR 784-05 z klawiaturg — 1 szt

- Szafka zestawu urzadzen COMARCH CSU 784-03 — 1 szt

- Gtlosniki dla systemu przywotywania stron Hibrite HQM-30 — 1 szt

- Kamera kolorowa gtéwna SHENZA AT8070 z obiektywem — 1 szt

- Czytnik kart proces. Ze ztagczem USB SmartCard Leader 3.1 — 1 szt

- Wzmacniacz dla naglo$nienia Sali CA Consulting AMP-784-01-01 — 1 szt

Konfiguracja Nr 2 (sale 20, 25, 206, P13, P08, P09, P41) — lacznie 7 sal

- Mikrofon ruchomy LECHPOL AZUSA DM-80 z kablem XLR-XLR/M/F10m— 1 szt
- Monitor NEC MultiSync V423 — 1 szt

- Mikrofon stacjonarny LECHPOL AZUSA — 10 szt

- Kamera kolora na $wiadka SUNELL — 1 szt

. Zasilacz awaryjny UPS ETA 1600 CA —1 szt

- Urzadzenie ,.al-in-one” AE203-032EE — 2 szt

- Przelacznik sieciowy LAN CISCO SG100D-08 — 1 szt

- Jedn. centr. COMARCH CDR 784-05 z klawiaturg — 1 szt

Sad Rejonowy dla Warszawy Pragi - Pé6lnoc w Warszawie
ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa

tel. (22) 50 91 512, fax. (22) 50 91 545
www.srpragapolnoc.pl



cny Pragi. p,
\\‘“ %ac

e vogy
Dyrektor §$ 6\( A
Sadu Rejonowego ;':/ | dhadid
dla Warszawy Pragi-Péinoc ! \
w Warszawie \

- Szafka zestawu urzadzen COMARCH CSU 784-03 — 1 szt

- Glosniki dla systemu przywolywania stron Hibrite HQM-30 — 1 szt

- Kamera kolorowa gléwna SHENZA AT8070 z obiektywem — 1 szt

- Czytnik kart proces. Ze zigczem USB SmartCard Leader 3.1 — 1 szt

- Wzmacniacz dla naglosnienia Sali CA Consulting AMP-784-01-01 — 1 szt

Konfiguracja Nr 3 (sala 216) — lacznie 1 sala

- Mikrofon ruchomy LECHPOL AZUSA DM-80 z kablem XLR-XLR/M/F10m- 1 szt
- Monitor NEC MultiSync V423 —1 szt

- Mikrofon stacjonarny LECHPOL AZUSA — 8 szt

- Kamera kolora na $wiadka SUNELL — 1 szt

- Zasilacz awaryjny UPS ETA 1600 CA — 1 szt

- Urzadzenie ,al-in-one” AE203-032EE — 2 szt

- Przelacznik sieciowy LAN CISCO SG100D-08 —1 szt

- Jedn. centr. COMARCH CDR 784-05 z klawiatura — 1 szt

- Szafka zestawu urzadzen COMARCH CSU 784-03 — 1 szt

- Gloéniki dla systemu przywotywania stron Hibrite HQM-30 — 1 szt

- Kamera kolorowa gléowna SHENZA AT8070 z obiektywem — 1 szt

- Czytnik kart proces. Ze zlaczem USB SmartCard Leader 3.1 — 1 szt

- Wzmacniacz dla naglosnienia Sali CA Consulting AMP-784-01-01 — 1 szt
- Gloénik do systemu naglo$nienia Sali Hibrite Enterprise HQM-50 — 2 szt

Konfiguracja Nr 4 (sala P11) - lgcznie 1 sala

- Mikrofon ruchomy LECHPOL AZUSA DM-80 z kablem XLR-XLR/M/F10m— 1 szt
- Monitor NEC MultiSync V423 —1 szt

- Mikrofon stacjonarny LECHPOL AZUSA —10 szt

- Kamera kolora na $wiadka SUNELL — 1 szt

. Zasilacz awaryjny UPS ETA 1600 CA —1 szt

- Urzadzenie ,,al-in-one” AE203-032EE — 2 szt

- Przelacznik sieciowy LAN CISCO SG100D-08 — 1 szt

- Jedn. centr. COMARCH CDR 784-05 z klawiaturg — 1 szt
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- Szafka zestawu urzadzen COMARCH CSU 784-03 — 1 szt

- Glosniki dla systemu przywotywania stron Hibrite HQM-30 — 1 szt

- Kamera kolorowa gtéwna SHENZA AT8070 z obiektywem — 1 szt

- Czytnik kart proces. Ze zlaczem USB SmartCard Leader 3.1 — 1 szt

- Wazmacniacz dla nagtoénienia Sali CA Consulting AMP-784-01-01 — 1 szt
- Glosnik do systemu naglosnienia Sali Hibrite Enterprise HQM-50 —2 szt

KONFIGURACJA SPRZETOWA DLA SERWEROWNI

W pomieszczeniu serwerowi znajduja si¢ nastepujace elementy:

- Serwer IBM System x3650 M4 (2 szt.) pracujacy na systemie operacyjnym Microsoft Windows

Server 2012R2 wraz z oprogramowaniem systemowym Microsoft Windows Server 2012R2.

- Serwer IBM System x3250 M4

- Switch D-Link DGS-1510-28 ( 2szt.)

- Biblioteka tasmowa IBM System Storage TS3100

- Macierz dyskowa IBM Storwize V3700

- Zasilacz awaryjny UPS ETA Power Art Sinus LCD 3kVA CA
. Szafa RACK z wyposazeniem ZPAS

Wykonawca w ramach zawartej umowy bedzie zobowiazany do zaplaty kary umownej
w wysokosci 100.000,00 zi (stownie: sto tysigcy zlotych) za naruszenie warunkéw licencji
udzielonych na oprogramowanie zastosowane Ww urzadzeniach, do ktdrego prawa
przyslugujg firmie Comarch (zwigzane jest to z faktem, iz cze¢§¢ licencji np. sterowniki
kart dzwiekowych dostarczone przez firme¢ Comarch s3 wlasnoscig firmy Comarch.).

(Zalgcznik nr 2)
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